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1. Potwierdzenie, ze zaktad podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym
ustanawiajacym system przeciwdziatania powaznym awariom przemystowym

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajéw i ilosci
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), po zastosowaniu zasady
sumowania zgodnie z pkt. 2 zatgcznika do przedmiotowego rozporzadzenia Baza Paliw nr 2 w Nowej
Wsi Wielkiej spetnia kryteria zaliczajgce jg do zaktadu duzego ryzyka wystgpienia powaznej awarii
przemystowe]. Krajowe rozwigzania w zakresie przeciwdziatania powaznym awariom przemystowym,
ustanowione w ustawie Prawo ochrony Srodowiska, potwierdzajg wdrozenie do prawodawstwa
polskiego wymagan zawartych m.in. w Dyrektywie Seveso lll, bedgcej podstawg regulacji prawnych
w zakresie przeciwdziatania powaznym awariom przemystowym. Tym samym, na prowadzgcym zaktad
spoczywajg obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo ochrony srodowiska, (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r.,
poz. 519) w szczegdlnosci:

- obowigzek ochrony érodowiska przed awariami (art. 244 POS);

- zapewnienie, aby zaktad byt zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposdb
zapobiegajgcy awariom przemystowym i ograniczajacy ich skutki dla ludzi i Srodowiska (art. 249
POS);

- obowigzek zgtoszenia zaktadu witasciwemu organowi Panstwowe] Strazy Pozarnej oraz
przekazania do wiadomosci wojewddzkiemu inspektorowi ochrony érodowiska (art. 250 POS);

- obowigzek sporzadzenia programu zapobiegania awariom, wdrazanego za pomocg systemu
zarzadzania bezpieczeristwem, gwarantujgcego odpowiedni do zagrozen poziom ochrony ludzi
i srodowiska, stanowigcego element ogdlnego systemu zarzadzania zaktadem (art. 251 POS),

- obowigzek opracowania i wdrozenia systemu zarzadzania bezpieczeristwem, gwarantujgcego
odpowiedni do zagrozen poziom ochrony ludzi i Srodowiska, stanowigcego element ogélnego
systemu zarzadzania zaktadem (art. 252 POS),

- obowigzek opracowania raportu o bezpieczenstwie potwierdzajgcego, ze zaktad: jest
przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwalczania awarii
przemystowych; spetnia warunki do wdrozenia systemu bezpieczeistwa; zostaty
przeanalizowane mozliwosci wystgpienia awarii przemystowej i podjeto srodki konieczne do
zapobiezenia im; zostaty zachowane zasady bezpieczeristwa oraz prawidtowego projektowania,
wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazyndéw, urzadzen z wytgczeniem Srodkéw
transportu i infrastruktury, zwigzanej z dziataniem moggcym powodowacé ryzyko wystgpienia
awarii; zostat opracowany wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy, dostarczono
komendantowi wojewddzkiemu Panistwowej Strazy Pozarnej informacje do opracowania
zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego, a takze zawarto w nim niezbedne informacje do
celéw planowania i zagospodarowania przestrzennego (art. 253 POS),

- obowigzek opracowania wewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego w celu zapobiegania,
zwalczania i ograniczania skutkéw awarii przemystowej, zawierajgcy w szczegdlnosci: zaktadane
dziatania stuzgce ograniczeniu skutkéw awarii przemystowej dla ludzi i Srodowiska; propozycje
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metod i sSrodkéw stuzgcych ochronie ludzi i srodowiska przed skutkami awarii przemystowej;
informacje o wystepujacych zagrozeniach, podjetych srodkach zapobiegawczych i dziataniach,
ktére bedg podjete w przypadku wystgpienia awarii przemystowej; przedstawiang
spoteczenstwu iwtasciwym organom Panistwowej Strazy Pozarnej, wojewodzie,
wojewoédzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska, staroscie, wdjtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta; wskazanie sposobdéw usuniecia skutkéw awarii przemystowej i
przywrécenia srodowiska do stanu poprzedniego, a w przypadku gdy nie jest to mozliwe —
sposobéw usuniecia zagrozenia dla zdrowia, ludzi i stanu srodowiska; wskazanie sposobow
zapobiegania transgranicznym skutkom awarii przemystowej (art. 260 POS),

- obowigzek dostarczenia komendantowi wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej oraz
wojewoddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska wykazu zawierajgcego dane o rodzaju,
kategorii i ilosci substancji niebezpiecznych znajdujacych sie na terenie zaktadu, a takze do
corocznego aktualizowania wykazu, wedtug stanu na dziei 31 grudnia, w terminie do korca
stycznia roku nastepnego (art. 263 POS),

Zgodnie z intencjg ustawodawcy wyzej wymienione obowigzki spoczywajgce na prowadzgcym zaktad
zostaty zrealizowane, zas dokumentacja wynikajgca z ustawy Prawo ochrony srodowiska — przekazana
Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu oraz Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska. Potwierdzeniem dopetnienia powyzszych obowiazkéw jest Decyzja
administracyjna Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej,
wydana na podstawie pozytywnej opinii Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy zatwierdzajgca zmieniony Raport o bezpieczenstwie Bazy Paliw nr2 w Nowej Wsi
Wielkiej.

Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujacych sie w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej wg stanu
na dzien 31 grudnia roku sprawozdawczego przekazywany jest wtasciwym organom (Komendantowi
Wojewddzkiemu PSP oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska) corocznie do korica
stycznia roku nastepnego.

2. Opis dziatalnosci zaktadu — Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Przedmiotem dziatalnosci Bazy Paliw nr 2 jest:

1.  Przyjmowanie produktéw naftowych:
- rurociggiem dalekosieznym  (benzyna, olej napedowy, bazowy olej opatowy)
z Rafinerii w Ptocku,
- cysternami kolejowymi i cysternami drogowymi w szerokim asortymencie produktéw

naftowych.
2. Przechowywanie produktow naftowych:
- w zbiornikach naziemnych - 0 osi gtéwnej pionowej z dachem ptywajacym,
- w zbiornikach naziemnych - 0 osi gléwnej pionowej z dachem statym,
- w zbiorniku naziemnym ze $ciang ostonowg - o osi gtdwnej pionowej z dachem statym,
- w zbiornikach naziemnych - 0 osi gtéwnej poziomej,
w zbiornikach podziemnych - 0 osi gtéwnej poziome;j.
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3. Dystrybucja produktéw naftowych:
- rurociggiem dalekosieznym relacji Nowa Wie$ Wielka - Rejowiec Poznanski,
- cysternami kolejowymi,
- cysternami drogowymi.
Sktadowanie rezerw panstwowych paliw ptynnych.
5. Skfadowanie zapaséw obowigzkowych paliw ptynnych.
6. Prowadzenie badan i analiz technicznych paliw ptynnych przez wtasne Laboratorium Paliw
Ptynnych i Ochrony Srodowiska.

3. Charakterystyka sktadowanych substancji niebezpiecznych decydujacych o zaliczeniu zaktadu
do zaktadu o duzym ryzyku z uwzglednieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrozen jakie
powoduja

Nazwa substancji Rodzaj zagrozenia Kategoria i rodzaj

H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411,
P210, P280, P301+P310, P331, P332+P313, P501
H224, H304, H315, H336, H340, H411, H350,

2. Benzyna H361d, P201, P210, P280, P301+P310,
P403+P233, P501
H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411,
P261, P280, P301+P310, P331, P501

1. Olej napedowy

3. | Olej napedowy grzewczy

Olej napedowy — paliwo do napedu silnikdw szybkoobrotowych o zaptonie samoczynnym,
stosowanych w transporcie naziemnym. Jest to tatwopalna ciecz i pary (Flam. Lig. 3, H226), dla
cztowieka stwarza zagrozenia takie jak: toksycznos¢ ostra — wdychanie Acute Tox. 4 (H332 Dziata
szkodliwie w nastepstwie wdychania); dziatanie zrgce/draznigce na skére: Skin Irrit. 2 (H315 Dziata
draznigco na skore); zagrozenie spowodowane aspiracjg: Asp. Tox. 1 (H304 Potkniecie i dostanie sie
przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig); Rakotwodrczosé: Carc. 2 (H351 Podejrzewa sie, ze
powoduje raka); dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr.
Naraz. STOT RE 2 (H373 Moze spowodowaé uszkodzenie narzgdéw (krew, grasica, watroba)
w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia). Dla Srodowiska: stwarzajgce zagrozenie
dla srodowiska wodnego: Aquatic Chronic 2 (H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dtugotrwate skutki). Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta,
gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu, palenie wzbronione; P280
stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy; P301+P310
w przypadku potkniecia natychmiast skontaktowaé sie z osrodkiem zatrué/ lekarzem; P331 nie
wywotywaé wymiotéw; P332+P313 w przypadku wystgpienia podraznienia skory zasiegnac
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza; P501 zawartosé/pojemnik usuwaé do firm posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia. NDS: 5 mg/m? (oleje mineralne wysokorafinowane — frakcja wdychalna).
DNELpracownik (Wdychanie, toksycznosé ostra): 4300 mg/m? 15 min., DNELpracownik (Skéra, toksycznosé
przewlekta): 2,9 mg/kg/8h, DNELpracownik (Wdychanie, toksyczno$é przewlekta): 68 mg/m3/8h (aerozol),
DNELkonsument (Wdychanie, toksyczno$é ostra): 2600 mg/m3 15 min, DNELkonsument (skOra, toksycznosé
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przewlekta): 1,3 mg/kg/24h; DNELkonsument (Wdychanie, toksyczno$é¢ przewlekta): 20 mg/m3/24h
(aerOZOI); PNECwoda stodka, morska, osad, gleba, oczyszczalnia $ciekéw Nie dOtyCZy —mieszanina SUbStaani UVvCB

Jest to bezbarwna lub jasnozétta ciecz o charakterystycznym zapachu. Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia 175-180°C — poczatkowa temperatura wrzenia, 95% obj. Destyluje
do 360°C. Temperatura zaptonu >55°C. Gestos¢ par ok 6 (powietrze=1), gestos¢ wzgledna (w 15°C):0,82
— 0,845 g/cm3. Temperatura samozaptonu >260°C. Wtasciwoséci wybuchowe: nie jest wybuchowy,
wtasciwosci utleniajgce: nie jest utleniajgcy. Toksyczno$é ostra: LD50: >2000 mg/kg (doustnie, szczur);
LC50: 4100 mg/m?3 (inhalacyjnie, szczur, 4h); LD50: >5000 (skdra, krélik).

Benzyna bezotowiowa — charakteryzuje sie bardzo niskg temperatura zaptonu. Pary tworzg mieszaniny
wybuchowe z powietrzem, sg ciezsze od powietrza, rozprowadzajg sie i kumulujg przy powierzchni
ziemi, w naturalnych zagtebieniach oraz dolnych kondygnacjach w pomieszczeniach. Produkt jest
Izejszy od wody i praktycznie w niej nierozpuszczalny, ptywa na jej powierzchni stwarzajac zagrozenie
pozarowo- wybuchowe. Benzyny klasyfikowane s3 jako substancje niebezpieczne dla zdrowia
i Srodowiska. Jest to produkt skrajnie fatwopalny H224, mozie powodowac raka H350, dziata
zraco/draznigco na skére H315, a jej potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercig H304. Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki H361d,ponadto moze
powodowac wady genetyczne H340 oraz wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Stwarza
zagrozenie dla $rodowiska wodnego (H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powoduj3ac
dtugotrwate skutki). Zwroty wskazujgce na srodki ostroznosci: P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze
specjalnymi sSrodkami ostroznosci; P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni,
iskrzenia, otwartego ognia i innych zrddet zaptonu, palenie wzbronione; P280 stosowac rekawice
ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy; P301+P310 w przypadku potkniecia
natychmiast skontaktowac sie z o$rodkiem zatrué¢/ lekarzem; P403+P233 Przechowywaé¢ w dobrze
wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. P501 zawarto$¢/pojemnik
usuwacé do firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. DNELpracownik (Wdychanie, toksycznosc¢ ostra):
1300 mg/m3 /15 min, DNELpracownik (Wdychanie, toksycznosé ostra) 1100 mg/m3 /15 min, DNELpracownik
(wdychanie, toksycznosé przedtuzona): 840 mg/m3 /8h. DNELkonsument (Wdychanie, toksycznosé ostra):
1200 mg/m3/15 min, DNELkonsument (Wdychanie, toksyczno$é ostra): 640 mg/m3/ 15 min, DNELkonsument
(wdychanie, toksycznos¢ przedtuzona): 180 mg/m?3/ 24h. PNEC woda stodka0,51 mg/Il, PNEC woda morska 0,017
mMg/l, PNEC osad stodkiej wody 0,6mg/kg, PNEC osad wody morskiej 0,36 Mg/kg, PNECasiatanie oczyszczalni sciekew 12,5 mg/I.

Jest to idtta ciecz o charakterystycznym zapachu. Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia 30- 210°C. Temperatura zaptonu <10°C. Gestos¢ par ok 3,8 (powietrze=1), gestosc
wzgledna (15°C: 0,726- 0,775 g/cm3. Temperatura samozaptonu: 340°C ( bezotowiowa 95), 350°C
(bezotowiowa 98). Wtasciwosci wybuchowe- mieszanina nie jest wybuchowa. Wtasciwosci utleniajgce-
mieszanina nie jest utleniajgca. Toksycznos$¢ ostra: Gazolina LDso (doustnie, szczur)> 5000 mg/kg; LCso
(inhalacyjnie, szczur) > 5610 mg/| (4h); LDso (skdra, krolik) > 2000 mg/kg. Eter etylowo- tert-butylowy:
LDsy  (doustnie, szczur) 2000 mg/kg; LDso (skéra, krélik) > 2000 mg/kg;
LCso (inhalacyjnie, szczur) > 5,88 mg/I (4h). Etanol: LDso ( doustnie, szczur) > 6200 mg/kg; LDsp (skéra,
krélik) > 20000 mg/kg; LCso (inhalacyjnie, szczur) >124,7 mg/I (4h).

Olej napedowy grzewczy (opatowy) — substancja przeznaczona wytgcznie do celéw opatowych.
Zagrozenia: H351 podejrzewa sie, ze powoduje raka (skéra); H226 tatwopalna ciecz i pary; H332 Dziata
szkodliwie w nastepstwie wdychania; H315 Dziata draznigco na skére; H304 Potkniecie i ostanie sie
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przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig; H373 Moze powodowac uszkodzenie narzgddw (krew,
grasica, watroba) poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie; H411 Dziata toksycznie na organizmy
wodne, powodujgc dtugotrwate skutki; P261 Unika¢ wdychania mgty/par rozpylonej cieczy; P280
Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy; P301+P310
w przypadku potkniecia natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem; P331 Nie
wywotywaé wymiotow; P501 Zawartos$é/pojemnik usuwacé do miejsca sktadowania odpaddw. Wartosci
DNEL dla pracownikdéw: ostre narazenie: drogi oddechowe 2600 mg/m3/15 minut; dtugotrwate
narazenie: skéra 2,9 mg/kg/8h; drogi oddechowe: 68 mg aerozolu/m3/8h; dla spoteczeristwa: ostre
narazenie: drogi oddechowe 4300 mg/m3/15 minut; dtugotrwate narazenie: skéra 1,3 mg/kg/24h;
drogi oddechowe: 20 mg aerozolu/m3/24h. Jest to czerwona ciecz o nieokreslonym zapachu.
Poczgtkowa temperatura wrzenia 160°C, zakres temperatur wrzenia 160-370°C, temperatura zaptonu
>56°C, granice wybuchowosci: 1,3 do 6,6%, gesto$¢ wzgledna w 15°C 860 kg/m?3; nie rozpuszcza sie,
temperatura samozaptonu 255°C, wtasciwos$ci wybuchowe: w czgsteczce nie ma grup chemicznych
zwigzanych z witasciwosciami wybuchowymi; witasciwosci utleniajgce: na podstawie struktury
chemicznej substancji (gtéwnego sktadnika) nie wchodzi ona w reakcje egzotermiczne z materiatami
tatwopalnymi.

Oprécz w/w substancji niebezpiecznych, ktére decydujg o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, na terenie Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej
magazynowane sg réwniez inne substancje niebezpieczne, w zdecydowanie mniejszej ilosci, najczesciej
petnigce funkcje dodatkéw do paliw, tj. m.in.: komponent bioetanolowy, Nessol Li200, pakiekt
Dyeguard RED PL 4, dodatki takie jak Keropur 3626 K, Nemo 6133N, Nemo 6133, Nemo 2041, Nemo
4010, HiTEC 4666 Fuel Additive, MProver DPA 894, Keropur DP5681, MProver DPA 0196, Energofenyl
200-1500ppm, Ultrazol 9012CQ, Lubrizol 9043F, MProver RA7008. Szkodliwos¢ takich substancji
zwigzana jest przede wszystkim z bezposrednim kontaktem, co oznacza, ze poza terenem zaktadu nie
stanowig zagrozenia dla mieszkarncéw. Ogdlna ich charakterystyka przedstawia sie nastepujgco:

— Nemo jest to produkt palny, szkodliwy oraz niebezpieczny dla srodowiska. Dziata szkodliwie moze
powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia. Dziata toksycznie na organizmy wodne,
moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

— Komponent bioetanolowy jest substancjg wysoce tatwopalng, tworzgcg z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. Pary sg ciezsze od powietrza. Moze dziata¢ draznigco na oczy, skére idrogi
oddechowe. Dla srodowiska nie jest szczegdlnie szkodliwym, wieksze ilosci zrzucone do wéd moga
powodowac odtlenienie.

— Nessol LI 200 jest substancjg ftatwopalna, tworzaca z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig. Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

— Dyeguard RED PL 4 jest substancjag moggacg tworzy¢ palne mieszaniny. Opary mogg podrazniaé
oczy. Spozycie moze doprowadzi¢ do zawrotdw, bdlow gtowy i uszkodzenia ptuc. Toksyczny dla
organizméw wodnych. Moze wywota¢ dtugoterminowe szkodliwe skutki w srodowisku wodnym.

— MProver DPA 0196 jest substancjg palng (temperatura zaptonu >61°C). Podczas pozaru moga
powstawac produkty rozktadu w tym dwutlenek wegla, tlenek wegla i tlenki azotu. Dziata
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toksycznie na organizmy wodne, moze powodowaé dtugotrwate skutki. Potkniecie i dostanie sie
przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

— ULTRAZOL 9012CQ jest substancjg palng. Spalanie moze spowodowa¢ uwalnianie draznigcych
i toksycznych substancji, ktére mogg przemieszczaé sie wzdtuz podtoza do odlegtego zrédta
zaptonu. Dziata draznigco na skoére i oczy. Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe grozi
Smiercig. Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dfugotrwate skutki.

— LUBRIZOL 9043F jest substancjg palng (temperatura zaptonu >62°C). W trakcie spalania mogg
powstawac toksyczne tlenki azotu. Dziata draznigco na skdre i oczy. Dziata szkodliwie po potknieciu.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

— FDO00024 A jest substancjg palng (temperatura zaptonu >61°C). Powoduje powazne uszkodzenie
oczu. Dziata draznigco na skoére. Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
$miercia. Dziata na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

— FDO00033 A i FD00035 A jest substancjg palng (temperatura zaptonu >64°C). Dziata draznigco na
skore i oczy. Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe grozi Smiercig. Dziata bardzo
toksycznie na organizmy wodne, powodujac dfugotrwate skutki.

— MProver RA 7008 jest substancjg palng (temperatura zaptonu >61°C). potkniecie i dostanie sie
przez drogi oddechowe moze grozié¢ Smiercig. Dziata draznigco na skére i oczy. Dziata toksycznie na
organizmy wodne, powodujgc dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

— Keropur jest substancjg palng (temp. zaptonu ok. 66°C). pary wraz z powietrzem mogg tworzyé
mieszaniny wybuchowe. Dziata draznigco na oczy i skére. Dziata toksycznie na organizmy wodne
moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym.

— MProver DPA 894 Podczas pozaru mogg powstawac: dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla, tlenki
azotu (NOx). Dziata toksycznie na organizmy wodne, moze powodowac diugotrwate skutki.
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

— MProver DUA ++894 Podczas pozaru mogg powstawac: dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla,
tlenki azotu (NOx). Dziata toksycznie na organizmy wodne, moze powodowac dtugotrwate skutki.
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

4. Informacje zwigzane z charakterem zagrozenia powazng awaria z uwzglednieniem skutkéw
dla ludzi i Srodowiska

Substancje znajdujace sie w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej stwarzajg przede wszystkim
zagrozenie pozarowe. Ich pary mogg tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W przypadku
pozaru nalezy unikaé¢ wdychania produktéw spalania, gdyz mogg stwarzac zagrozenie dla zdrowia.
Szkodliwe oddziatywanie substancji mozliwe jest przede wszystkim podczas bezposredniego kontaktu
z nimi.

Zgodnie z przyjetg metodologig okreslania zagrozen generowanych w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi
Wielkiej, szczegétowo opisang w przekazanym do KW PSP i WIOS raporcie o bezpieczenstwie, sposréd
najgrozniejszych scenariuszy awarii wyrdznia sie:
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— Uszkodzenie ptaszcza cysterny kolejowej z olejem napedowym;

— Urwanie krééca na zbiorniku o osi gtdéwnej pionowej z dachem ptywajacym z benzyng (na
przyktadzie ZB-05);

— Rozszczelnienie (przeciek) ptaszcza zbiornika o osi gtéwnej pionowej z dachem ptywajgcym
z olejem napedowym (na przyktadzie ZB-11);

— Uszkodzenie uszczelnienia dachu ptywajacego zbiornika o osi gtéwnej pionowej z benzyng (na
przyktadzie ZB-12);

—  Przepetnienie zbiornika o osi gtdwnej pionowej z dachem ptywajacym z olejem napedowym (na
przyktadzie ZB-10);

— Zakleszczenie dachu ptywajgcego zbiornika o osi gtéwnej pionowej z benzyng w trakcie procesu
napetniania (na przyktadzie ZB-04);

— Pekniecie rurociggu dalekosieznego DN300 z benzyng;

— Pekniecie rurociggu DN500 miedzy obiektami z olejem napedowym;

— Uszkodzenie ptaszcza cysterny drogowej z benzyna.

Scenariusze te poddano analizie majgcej na celu okredlenie zasiegu i potencjalnych skutkéw
wywotanych przez nie awarii.

Sposrdd  rozpatrywanych  scenariuszy awaryjnych, zagrozenia wiodgce, zwigzane s3
z promieniowaniem termicznym od pozaru produktu na duzej powierzchni.

W przypadku pozaru paliwa na duzej powierzchni, skutki zalezg od czasu narazenia na bezposrednie
oddziatywanie promieniowania termicznego oraz od jego wartosci (gestosci strumienia
promieniowania termicznego), a te dla najgrozniejszego scenariusza przedstawiajg sie nastepujgco:

— 4 kW/m? - 206 m od osi kolumny konwekcyjnej ognia. Takie promieniowanie powoduje bdl
przy narazeniu dtuzszym niz 20 s.

— 12,5 kW/m? — do 141 m od osi kolumny konwekcyjnej ognia. Jest to minimalna energia dla
zaptonu drewna przy dtuzszym oddziatywaniu, stanowi zagrozenie 1% ofiar $miertelnych po
1 minucie narazenia.

— 37,5 kW/m?—do 92 m od osi kolumny konwekcyjnej ognia. Taka warto$¢ gestosci strumienia
promieniowania termicznego nie stanowi zagrozenia dla okolicznych mieszkaricow.

W przypadku pozaru paliwa na duzej powierzchni, skutki dla cztowieka zalezg od czasu narazenia na
bezposrednie oddziatywanie promieniowania termicznego oraz od jego wartosci (gestosci strumienia
promieniowania termicznego), a te przedstawiajg sie nastepujaco:

— Zagrozenie poparzeniami | stopnia w wymiarze 1% populacji —do 187 m
— Zagrozenie poparzeniami |l stopnia w wymiarze 1% populacji —do 144 m
— Zagrozenie poparzeniami lll stopnia w wymiarze 1% populacji —do 139 m

Organizacyjne Srodki zapobiegania i minimalizacji skutkow powaznych awarii w Bazie Paliw nr 2
w Nowej Wsi Wielkiej zostaty opisane w czesciach raportu o bezpieczeristwie dotyczgcych
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania i innych rozwigzan stosowanych dla utrzymania poziomu
bezpieczenstwa na odpowiednio wysokim poziomie.

W Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej funkcjonujg procedury zapewniajace, ze:
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— wszystkie operacje sg prowadzone w sposéb majgcy na celu ochrone zaréwno pracownikéw
bazy paliw jak i spotecznosci lokalnej przed obrazeniami i chorobg, a takze zapobieganie
negatywnemu oddziatywaniu na Srodowisko;

— funkcjonuje wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy zawierajacy postanowienia dotyczgce
sposobéw komunikowania sie ze stuzbami ratowniczymi i mieszkaricami otoczenia bazy paliw,
ktérzy mogliby by¢ narazeni w przypadku powaznej awarii;

— wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni na wypadek wystgpienia powaznej awarii, zwtaszcza
w zakresie pierwszej pomocy i dziatan z zakresu zwalczania pozaru i ewakuacji pracownikéw;

— wewnetrzny plan operacyjno-ratowniczy jest okresowo poddawany ¢wiczeniom praktycznym
na instalacjach z zastosowaniem odpowiednich srodkéw i udziatem obstugi.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa instalacji zainstalowano na nich szereg
alarméw i sygnatéw ostrzegajgcych przed nieprawidtowosciami w pracy instalacji — przejawiajgcymi sie
w réznicach pomiedzy zadanymi, a aktualnymi wartosciami kluczowych parametréw procesowych
i umozliwiajgcych odpowiednio szybkie podjecie akcji naprawczych przez obstuge instalacji.

System bezpieczenstwa bazy paliw zapewnia, ze:

— opracowano sposéb alarmowania i reagowania w przypadku wystgpienia powaznej awarii;

— istniejg procedury zapewniajgce szybkie przeprowadzenie akcji ratowniczej z udziatem
odpowiedniego personelu i sprzetu w celu skutecznego ograniczania skutkdw powaznych
awarii;

— istniejg procedury uruchomienia systeméw ograniczajgcych uwolnienie do powietrza, gleby
i wdéd powierzchniowych oraz zmniejszajgce skutki rozprzestrzeniania sie substancji
niebezpiecznych w przypadku powaznej awarii.

Gtéwne dziatania minimalizacji skutkéw powaznych awarii oraz zastosowane Srodki techniczne s3
skupione na ograniczaniu zasiegu i skali pozaréw i wybuchdw, ktére moga wystapié na terenie bazy.

Prowadzacy zaktad dotozyt wszelkich staran, aby zaktad zaliczony do kategorii zaktadéw duzego ryzyka
—tj. Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, pomimo stosunkowo duzych ilosci magazynowanych paliw
(substancji niebezpiecznych, o ilosci przekraczajgcej wartosci progowe dla ZDR) w jak najmniejszym
stopniu wptywat na zagrozenia bezpieczenstwa wtasciwej miejscowo spotecznosci lokalne;j.

Przeprowadzona, gruntowna analiza zagrozen mozliwych do wystgpienia na terenie BP nr 2 oraz
rozwiniete, szczegdtowe analizy zdarzen reprezentatywnych (awarii) potwierdzajg, ze zaktad — Baza
Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej nie stanowi istotnego zagrozenia dla mieszkancéw okolic
przedmiotowe]j bazy paliw. Scenariusze potencjalnych awarii, nawet w przypadku najgrozniejszych
zdarzen (Worst Case Scenario) swoim zasiegiem promieniowania termicznego nie obejmujg najblizej
potozonych zabudowan mieszkalnych.

Na podstawie przeprowadzonej oceny skutkéw potencjalnych awarii i zwigzanego z nimi ryzyka dla
obstugi instalacji i ludzi przebywajacych w poblizu mozna stwierdzi¢, ze Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi
Wielkiej jest zaktadem bezpiecznym, poniewaz ryzyko stwarzane przez niebezpieczne substancje
chemiczne znajdujace sie na jej terenie, miesci sie w granicach ryzyka dopuszczalnego, nawet przy
zastosowaniu ostrych kryteriéw liczbowych.
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Zastosowane rozwigzania techniczne, systemowe (m.in.: poprzez Zintegrowany System Zarzadzania,
porozumienia o wzajemnej wspotpracy zZaktadowa Strazg Pozarng PERN S.A. i inne) oraz
systematycznie podnoszona swiadomos¢ zagrozen — wsréd pracownikéw zatrudnionych w BP nr 2
w Nowej Wsi Wielkiej umozliwita sprowadzenie ryzyka powstania powaznej awarii przemystowej
(ryzyko pierwotne) do poziomu powszechnie akceptowalnego.

Konkludujac, opisane w raporcie o bezpieczenstwie najblizej potozone zabudowania (w tym osoby),
obiekty uzytecznosci publicznej, inne zaktady przemystowe, osrodki edukacyjne (jednostki
organizacyjne oswiaty), osrodki pomocy spotecznej, zaktady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty
i instytucje stuzgce spoteczerstwu — nie mogg zostac dotkniete skutkami takich awarii.

5. Sposoby ostrzegania i informowania ludnosci w przypadku wystgpienia awarii przemystowej

Na ternie Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej alarmowanie odbywa sie przy uzyciu syren alarmowych,
wewnetrznej sieci tgcznosci telefonicznej, urzadzen zapewniajacych tgczno$é ze stanowiskiem
kierowania wtfasciwego miejscowo komendanta Panstwowe]j Strazy Pozarnej oraz facznosc radiowg
i tgcznosé za posrednictwem telefonii komdrkowej (wytacznie z wyznaczonych miejsc).

Ostrzeganie o zaistniatej awarii rozpoczyna sie praktycznie w chwili zauwazenia przez dowolnego
pracownika lub inng osobe przebywajgcg na terenie bazy paliw lub w jej bezposrednim sasiedztwie
sytuacji mogacej spowodowac awarie (wyciek, pozar lub inne miejscowe zagrozenie) instalacji
technologicznej, magazynowej lub s$rodka transportu stuzgcego do przewozu paliw ptynnych.
Ostrzeganie to w pierwszej kolejnosci dotyczy¢ bedzie osdb przebywajgcych w bezposrednim
sgsiedztwie zaistniatego zdarzenia, ktdre alarmowane bedg ustnie.

Kazda osoba bedaca swiadkiem zdarzenia powiadamia o nim Stanowisko Dyspozytorskie Bazy Paliw Nr
2.

Stanowisko Dyspozytorskie
przyjmuje informacje telefoniczne pod nr: 333
333 - wewnetrzny humer alarmowy, czynny caflg dobe

Dodatkowo informacje o zdarzeniu mozna przekazac na nizej wymienione numery:

- 200, 212,377 (numery uzytkowe, czynne catg dobe);
- 501 421 562 (numer komaorkowy, czynny catg dobe).

Pracownik Stanowiska (Dyspozytor Bazy Paliw lub osoba go zastepujgca) przekazuje informacje
o zdarzeniu Kierownikowi Bazy Paliw (lub osobie go zastepujacej), ktory po jej potwierdzeniu
identyfikuje rodzaj awarii, miejsce jej powstania, zasieg i kierunki rozprzestrzeniania sie zagrozenia
oraz potencjalne skutki awarii.
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W przypadku wystgpienia pozaru, wycieku lub innego zagrozenia dla oséb, mienia lub srodowiska,
alarm o zagrozeniu w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej ogtaszany jest przez syreny alarmowe
sygnatem przerywanym (modulowanym) trwajagcym 3 minuty, natomiast odwotanie alarmu -
dzwiekiem ciggtym trwajgcym 3 minuty (dla odrdzinienia od alarmu prébnego lub zwigzanego
z prowadzonymi ¢wiczeniami, ktérego dtugosc nie przekracza kilkunastu do kilkudziesieciu sekund).

Informacja o zdarzeniu przekazana zostanie telefonicznie do:

e Komendanta Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy na numer 525 833
lub 52 584 61 (Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP);

e Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Toruniu na numer 56 6580124

lub 56 6580100 (Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewddzkiego PSP
w Toruniu/WSKR);

e Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy na numer 52 322 17 44
(w godzinach pracy urzedu), a poza godzinami pracy na tel. komérkowy 607 563 881.

Polecenie uruchomienia syreny alarmowej wydaje Kierownik Bazy Paliw lub osoba przez niego
upowazniona. Wraz z uruchomieniem syreny alarmowej uruchamiana jest procedura wewnetrzna
alarmowania Zaktadowej Grupy Ratowniczej oraz wyznaczonych w wewnetrznym planie operacyjno-
ratowniczym innych oséb. Sposdb ogtoszenia alarmow przedstawia tabela ponizej.

RODZAJ SPOSOB OGLOSZENI A ALARMOW
ALARMU
Akustyczny Srodki masowe g Wi zual ny s
sygnat (sposdéb nie wyk alarmowy ( s p o8&
alarmowy zakt adzi e) wykorzystywany w
zakt adzi
Ogtoszenie | Sygnat Powtarzania trzykrotnie zapowiedz Znak z6tty w ksztatcie
alarmu akustyczny — stowna: tréjkata lub w
modulowany Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogtaszam uzasadnionych
dzwiek syreny w alarm (podac przyczyne, rodzaj przypadkach innej figury
okresie trzech alarmu itp.) geometrycznej
minut dla
Odwotanie | Sygnat Powtarzana trzykrotnie zapowiedz
alarmu akustyczny — stowna:
ciggty dzwiek Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwotuje
syreny w okresie alarm (podac¢ przyczyne, rodzaj
trzech minut alarmu itp.)
dla

Woraz z uruchomieniem syreny alarmowej podawany jest meldunek do najblizszej jednostki ochrony
przeciwpozarowej — Panstwowej Strazy Pozarnej. Dzwiek syreny alarmowej dotyczy wytacznie stuzb
znajdujgcych sie w Bazie Paliw, jej pracownikdéw oraz oséb przebywajgcych na terenie Bazy.

Po ogtoszeniu alarmu wszystkie osoby przebywajace na terenie bazy obowigzane sg udac sie do punktu
zbornego i podporzadkowac sie poleceniom wydawanym przez kierujgcego dziataniami z zakresu
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zwalczania pozaru i ewakuacji pracownikéw, a po przyjezdzie zewnetrznych jednostek ochrony
przeciwpozarowe] - Kierujgcemu Dziataniami Ratowniczymi.

Decyzje o ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkarncéw podejmuje wtasciwy terytorialnie organ
administracji publicznej.

Jesli zachodzi potrzeba, komunikaty dla spoteczeristwa mogg by¢ podawane przez Panstwowg Straz
Pozarng i/lub policje, a takze za posrednictwem srodkéw masowego przekazu.

Organy te mogg réwniez przekazywaé komunikaty ostrzegawcze, ktérych sposéb ogtoszenia

przedstawia tabela ponizej. Uwaga, ponizsza tabela nie ma zastosowania dla Bazy Paliw.

RODZA) . .
KOMUNIKATU SPOSOB OGLOSZENIA KOMUNIKATU SPOSOB ODWOLANIA ALARMU
AKUSTYCZNY SRODKI MASOWEGO AKUSTYCZNY SRODKI
SYSTEM PRZEKAZU SYSTEM MASOWEGO
ALARMOWY ALARMOWY PRZEKAZU
Powtarzana trzykrotnie
zapowiedz stowna: Powtarzana

Uprzedzenie o
zagrozeniu
skazeniami

Uprzedzenie o
zagrozeniu
zakazeniami

Uprzedzenie o

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Osoby znajdujace sie na
terenie ... okofo godz. ...
- min. ...
Moze nastgpic¢ skazenie
... (podad rodzaj
skazenia)
W kierunku ...
(podac kierunek)

Forme i tresc¢
komunikatu uprzedzenia
0 zagrozeniu
zakazeniami ustalaja
organy Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie
zapowiedz? stowna:
Informacja o zagrozeniu i

trzykrotnie

zapowiedz stowna:

Uwaga! Uwaga!
Uwaga! Odwotuje
uprzedzenie o
zagrozeniu ...
(podac rodzaj
skazenia) dla ...

Powtarzana
trzykrotnie

zapowiedz stowna:

Uwaga! Uwagal!
Uwaga! Odwotuje
uprzedzenie o
zagrozeniu ...
(podad rodzaj
zakazenia) dla ...
Powtarzana
trzykrotnie
zapowiedz stowna:

kleskach sposobie postepowania Uwaga! Uwagal
zywiotowych i - mieszkancow ... (podad - Uwaga! Odwotuje
zagrozeniu rodzaj zagrozenia, uprzedzenie o
Srodowiska spodziewany czas zagrozeniu ...
wystgpienia i wytyczne (podac rodzaj
dla mieszkancow) kleski) dla ...
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Uzywane na terenie zaktadu sygnaty alarmowe majg wytacznie pomocniczy charakter i stuzg przede
wszystkim poinformowaniu pracownikéw zaktadu oraz oséb przebywajacych na jego terenie
o zagrozeniu, koniecznosci ograniczenia jego skutkéw, a takze podjeciu dziatan z zakresu zwalczania
pozaru i ewakuacji pracownikéw. Kazdorazowe uruchomienie syreny alarmowej w zaktadzie (w cyklu
trzyminutowym), zwigzane z wystgpieniem powaznej awarii przemystowej lub zdarzeniem
0 znamionach powaznej awarii przemystowej, wigze sie z jednoczesnym przekazaniem informacji
o zdarzeniu do wtasciwych miejscowo organdw, w szczegdlnosci Panstwowej Strazy Pozarnej
i wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska. Uruchomienie syren alarmowych w Bazie Paliw nr 2
w Nowe] Wsi Wielkiej, odbywa sie niezwtocznie po wystgpieniu zagrozenia, celem ograniczenia do
minimum jego skutkéw, na wyrazne polecenie Kierownika Bazy Paliw lub osoby go zastepujacej. Syreny
alarmowe podlegajg réwniez okresowym kontrolom i sprawdzeniom poprawnosci dziatania. Alarmy
prébne i sprawdzajgce nie podlegajg wczesniejszym zgtoszeniom do wtasciwych terytorialnie organdéw
administracji publicznej.

Wiasciwe terytorialnie organy administracji publicznej mogg we witasnym zakresie podejmowac
decyzje o wprowadzeniu lub ogtoszeniu sygnatu alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a takze
o ich odwotaniu.

W przypadku kazdego alarmu nalezy bezwzglednie podporzadkowac sie stuzbom porzgdkowym,
w szczegdblnosci Kierujgcemu Dziataniami Ratowniczymi z ramienia Paristwowej Strazy Pozarnej oraz
stuzbom porzadkowym (Policji, Strazy Miejskiej).

Pogladowy schemat alarmowania i przekazywania informacji o zdarzeniu przedstawia rysunek ponizej.
Linie ciggte oznaczaja obligatoryjny przeptyw informacji, linie przerywane obrazujg komunikacje
warunkowg — fakultatywny przeptyw informacji (tj. w zaleznosci od rodzaju zdarzenia i oceny
kierujgcego zaktadem). Stuzby, inspekcje istraze porozumiewajg sie pomiedzy sobg na podstawie
odrebnych regulacji (telefonia komérkowa, tgcznos¢ radiowa, np. kanat dowodzenia i wspétdziatania,
grupa ,ratunek” lub inny sposdb).
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Pracownik Bazy Paliw/ochrony/swiadek

X AWARIA - ZGLOSZENIE
zdarzenia

Kierownik Bazy Paliw/Dyspozytor/pracownik

. . PRZYJECIE | WERYFIKACJA ZGtOSZENIA
stanowiska dyspozytorskiego

POTWIERDZENIE AWARII, OGtOSZENIE

Kierownik Bazy Paliw/osoba upowazniona ALARMU, ALARMOWANIE O ZDARZENIU

& PRZEKAZANIE INFORMACII PODJECIE

i O ZDARZENIU | DECYZJI O
PODJETYCH DZIAtANIACH EWAKUACJI

DO CENTRALI SPOLKI ZAKEADU

Kierownik Bazy Paliw/osoba upowazniona StUZB INSPEKCJI
| STRAZY

SK KP PSP, SK KW POLICIA, DYSPONOWANIE CENTRUM
PSP WO STAROSTWO 7ep PERN S A ZARZADZANIA
’ POWIATOWE i KRYZYSOWEGO

Kierownik Bazy Paliw/osoba upowazniona
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6. Sposdb postepowania ludnosci zamieszkujgcej lub przebywajacej w bezposrednim
sasiedztwie Bazy Paliw w przypadku wystgpienia powaznej awarii

W przypadku ogtoszenia alarmu o pozarze lub innym miejscowym zagrozeniu na terenie Bazy Paliw nr
2 w Nowej Wsi Wielkiej oczekuje sie wspdtpracy pomiedzy spotecznoscig lokalng, zamieszkujgcg tereny
wokot Bazy Paliw a organami uprawnionymi do kierowania dziataniami ratowniczymi (jednostkami
organizacyjnymi ochrony przeciwpozarowej) oraz policj3.

PO USLYSZENIU SYGNALU O ZAGROZENIACH

eNie zblizaj sie do rejonu zagrozenia.

eNie zblizaj sie do okien zwréconych w kierunku Bazy Paliw.

*Wiacz telewizor lub radioodbiornik na czestotliwos¢ stacji lokalne;j.

*Wystuchaj uwaznie nadawanych komunikatéw (w tym przekazywanych przez ruchome
srodki nagtasniajace).

ePoinformuj sagsiadéw o zagrozeniu. ]

ePostepuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. Bezwzglednie wykonuj
polecenia przekazywane przez lokalne wtadze lub stuzby ratownicze.

g€ CEECEX

*Wychodzac z domu pamietaj o zabraniu: ]
edokumentdw, \
stelefonu komérkowego wraz z tadowarka,

elekdw oraz recept w przypadku chordb przewlektych wymagajacych codziennego
stosowania lekéw np.: cukrzyca, choroba niedokrwienna sercai inne,

eprzyboréw toaletowych,

I ewaznych dokumentéw rodzinnych np.: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunkéw
bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzajace
tozsamosé, papiery wartosciowe — akcje i obligacje, ksigzeczki szczepien, numery kart
kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,

ekluczykdw od pojazdéw samochodowych, sejféw itp. )

*Wychodzac z domu pamietaj o wytaczeniu doptywu wszystkich mediéw do budynku,
mieszkania (gaz, prad, woda).

*Wychodzac z domu pamietaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknieciu. ]

*W przypadku znajdowania sie w samochodzie, w strefie intensywnego zadymienia -
zamknij okna i wytacz wentylacje, a jesli widocznos¢ na to pozwala opus¢ rejon
zadymienia mozliwie najkrétsza droga.

e

eUdaj sie w rejon zbiorki ewakuowanych, ktéry zostat podany w tresci komunikatu.

K€€ - 4

ISW | Operator Logistyczny Paliw Ptynnych sp. z o.0.
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W PRZYPADKU INTENSYWNEGO ZADYMIENIA

\Y%
\Y%

Vv

< << <L

Nie zblizaj sie do rejonu zagrozenia;

Schron sie w najblizszym budynku i nie opuszczaj go do czasu otrzymania komunikatu
zezwalajgcego na opuszczenie budynku;

Przebywajac na terenie otwartym:

A Zwrd¢ uwage na kierunek wiatru;

A Opusé zagrozony teren prostopadle do kierunku wiatru;

A Postepuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub
przekazywanych przez ruchome srodki nagtasniajace;

A Chron drogi oddechowe, o ile to mozliwe wykonaj filtr ochronny z dostepnych materiatow
(w miare mozliwosci przygotuj wilgotne tampony lub chusty na nos i usta, zwilzajgc je
roztworem wodnym sody oczyszczonej bgdz wodg);

Unikaj kontaktu z produktami rozktadu termicznego/dymem;
Nie utrudniaj dojazdu ekipom ratowniczym do zaktadu;

Nie wchodz w obszar wysokiego zadymienia;

Przebywajgc w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

A Zabierz do mieszkan dzieci i osoby niepetnosprawne, a zwierzeta gospodarcze zamknij
w ich pomieszczeniach;

Zawiadom sgsiadow o zdarzeniu; w razie potrzeby zaopiekuj sie osobami postronnymi;
Zaopiekuj sie osobami niepetnosprawnymi i starszymi oraz niepetnoletnimi;

Wiacz telewizor lub radioodbiornik na czestotliwos¢ stacji lokalnej;

Wystuchaj nadawanych komunikatéw i zasad postepowania w zaistniatej sytuacji;

>y > B>

Bezwzglednie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne wtadze lub stuzby
ratownicze;

>~

Wygas inie uzywaj otwartych zrédet ognia (termy i podgrzewacze gazowe, piece,
papierosy itp.);
Pozamykaj drzwi i okna oraz uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym

>~

papierem, tkaning lub tasma klejaca, izolacyjng);

A Przygotuj sSrodki ochrony drdg oddechowych, wykonaj filtr ochronny z dostepnych
materiatéw (zwilzona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka,
tampon, recznik, szalik itp.) oraz zastosuj je jak zajdzie potrzeba;

A Przygotuj sie do ewentualnej ewakuacji (przygotowad niezbedny bagaz, zapas zywnosci,
leki, dokumenty osobiste, latarke itp.);

A Zabezpiecz produkty zywnosciowe i przygotuj zapas wody;

A Po ogtoszeniu komunikatu o ewakuacji wytgcz wszystkie urzadzenia elektryczne, zabierz
przygotowany bagaz, zamknij mieszkanie i udaj sie we wskazane miejsce;

Zachowaj spokdj i oddal sie od miejsca zadymienia mozliwie najkrétszg drogg;

Stosuj sie do polecen prowadzgcych dziatania ratowniczo-gasnicze i porzadkowe;

Udziel informacji kierujacemu dziataniami ewakuacyjnymi o osobach wymagajacych pomocy
przy ewakuacji.

il5W | Operator Logistyczny Paliw Ptynnych sp. z o.0.
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WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH ‘

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112
PANSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE ,,POGOTOWIE RATUNKOW 999
PANSTWOWA STRAZ POZARNA 998
POLICJIA 997
POGOTOWIE WODOCIAGOWE 994
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
BYDGOSKIE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO 5258 58 888

7. Potwierdzenie, ze prowadzacy zaktad podjat odpowiednie dziatania w zakresie
przygotowania zaktadu do wspétpracy ze stuzbami odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo
i reagowanie na wypadek zagrozen

Produkcja, przetwarzanie, transport Ilub magazynowanie niebezpiecznych (tatwopalnych,
wybuchowych, toksycznych, niebezpiecznych dla srodowiska) substancji chemicznych w duzych
ilosciach stwarza potencjalne zagrozenie zwigzane z ich uwolnieniem do otoczenia w sposéb
niekontrolowany. Zdarzenia takie mozna przewidzieé teoretycznie, oszacowaé prawdopodobienstwo
ich zajscia, ale nie mozna Scisle okresli¢ miejsca i czasu ich wystgpienia, jak réwniez doktadnie oznaczy¢
zasiegu oddziatywania i skali ryzyka dla ludzi i sSrodowiska. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 519 z pdzn. zm.) sytuacje taka okresla sie mianem
powaznej awarii i rozumie sie przez nig zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktdrych wystepuje
jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem. Artykut 249
cytowanej ustawy naktada na prowadzacego zakfad, stwarzajgcy mozliwosé wystgpienia powaznej
awarii - obowigzek zapewnienia, aby zaktad ten byt zaprojektowany, wykonany, prowadzony
i likwidowany w sposéb zapobiegajgcy awariom przemystowym i ograniczajgcy ich skutki dla ludzi oraz
srodowiska.

Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, ze wzgledu na ilosci substancji niebezpiecznych (palnych
i wybuchowych) magazynowanych na jej terenie, zgodnie z rozporzgdzeniem ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 roku, w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym Ilub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) zostata zaklasyfikowana do zaktadéw o duzym ryzyku. Tym
samym prowadzacy zaktad, w mys$l ustawy Prawo ochrony srodowiska zobowigzany, jest m.in. do
podjecia odpowiednich przygotowan w zaktadzie, w tym réwniez w porozumieniu ze stuzbami
ratowniczymi, ktére cyklicznie kontrolujg takie zaktady, w celu zapobiegania powstawaniu awarii, zas
w przypadku ich wystgpienia — opanowania zdarzenia oraz zminimalizowania jej skutkow.

Zgodnie z wymaganiami art. 260 ustawy POS Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej bedaca terenowa
jednostkg organizacyjng ,Operatora Logistycznego Paliw Ptynnych” sp. z 0.0. opracowata wewnetrzny
plan operacyjno-ratowniczy. Zatozenia tego planu oraz mozliwosci podjecia dziatan ratowniczych

| Operator Logistyczny Paliw Ptynnych sp. z o.0.
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i zabezpieczajacych sg weryfikowane podczas ¢éwiczed sprawdzajgcych i zgrywajacych wspotprace
stuzb odpowiedzialnych za reagowanie na wypadek awarii. Stosownie do wymagan zawartych w art.
261 ustawy POS, analiza oraz ¢wiczenia zwigzane z realizacja wewnetrznego planu operacyjno-
ratowniczego odbywaijg sie z czestotliwoscia nie rzadziej niz co 3 lata.

8. Odniesienie do zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego przygotowanego

Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej bedaca terenowa jednostka organizacyjng , Operatora
Logistycznego Paliw Ptynnych” sp. z 0.0. przekazata Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej
Strazy Pozarnej w Toruniu informacje niezbedne do opracowania zewnetrznego planu operacyjno-
ratowniczego zgodnie zwymaganiami Artykutu 261 ustawy POS. Informacje niezbedne do
przygotowania zewnetrznego planu zawarte zostaty w zgtoszeniu zaktadu, programie zapobiegania
awariom oraz wewnetrznym planie operacyjno-ratowniczym. Opracowanie zewnetrznego planu
operacyjno-ratowniczego, lezy w gestii Komendy Wojewddzkiej PSP (art. 265 POS), przy czym,
Komendant Wojewddzki PSP ma prawo odstgpi¢ od jego przygotowania, jesli zinformacji
dostarczonych przez prowadzacego zaktad wynika, w sposéb niebudzacy watpliwosci, ze nie wystepuje
ryzyko rozprzestrzeniania sie skutkéw awarii poza zaktad (art. 266 POS).

9. Szczegétowe informacje dotyczace miejsca uzyskania dodatkowych informacji zwigzanych
z Bazg Paliw nr 2 Nowa Wies Wielka z zastrzezeniem wymogow dotyczacych poufnych
informacji ustalonych w przepisach krajowych

Dodatkowe informacje dotyczgce Bazy Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej, w zakresie nieobjetym
tajemnicg handlowg i/lub tajemnicg przedsiebiorstwa mozna uzyskac¢ kierujgc pisemny wniosek na
adres:

Operator Logistyczny Paliw Ptynnych sp. z 0.0.
Biuro Prewencji i Bezpieczenstwa
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Informacje zwigzane z:

e zatwierdzonymi raportami o bezpieczeristwie lub ich zmianami;
e przyjetymi zewnetrznymi planami operacyjno-ratowniczymi lub ich zmianami;
e przedtozonymi zgtoszeniami zaktadow;
e pozytywnie zaopiniowanymi programami zapobiegania powaznym awariom;
e kontrolami planowanymi w terenie;
e mozliwoscig udziatu spoteczenstwa w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest sporzadzenie
zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego na 30 dni przed jego przyjeciem;
e instrukcjami postepowania mieszkaricéw na wypadek wystgpienia awarii;
e corocznie aktualizowanym wykazem substancji niebezpiecznych znajdujgcych sie w zaktadach
o duzym ryzyku;
e uzasadnieniem odstgpienia od sporzadzenia zewnetrznego planu operacyjno-ratowniczego;
podawane sg rowniez przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej (na mocy art.
267 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska).

i | Operator Logistyczny Paliw Ptynnych sp. z o.0.



