PERN S.A.

Lista nr 6, wydanie nr VIl z dnia 16.02.2022

badar prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji

Laboratorium Paliw Ptynnych w Woli Rzedzirskiej

PERN S.A.

Ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Ptock

do zakresu akredytacji nr AB 387 wyd. 27 z dn. 15.02.2022 r.

Przedmiot badain/wyréb

Eodzaj dziatalnosci/badane
cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Paliwa ciekle:
benzyna bezolowiowa,
olej napedowy,

ole] opalowy lekki

Pobieranie probek ze zbiornikéw do badan
chemicznych i fizycznych

PN-EN 150 3170:2006
z wytgczeniem pkt 7.3.1.1.3 -
7.3.1.17,7.31.3-7.32, 9.2, 10

Paliwa ciekde:

benzyna bezolowiowa,
olej napedowy,

olej opatowy lekki

Gestosé w temperaturze 15°C
Zakres: (700,0 ~ 800,0) kg/m?®
Metoda oscylacyjna

Paliwa ciekle:
olej napedowy,
olej opatowy lekki

Skdad frakcyjny
Zakres: (70,0 — 360,0) °C
Metoda destylacyjna

PN-EN 1SO 12185:2002

PN-EN ISO 3405:2019-05 z
wyiaczeniem pkt 9

Temperatura zaptonu

Zakres: (40,0 - 90.,0) °C

Metoda zamknigtego tygla Pensky'ego—
Martensa

Zawartosc wody

Zakres: (0,003 - 0,100) % {m/m)

Metoda miareczkowania kulometrycznego

PN-EN1SO 2719:2016-08

+A1:2021-06

TPN-EN 1SO 12937:2005

+Ap1:2021-11

Zawartos¢ zanieczyszczen
Zakres: (12,0 — 30,0) mg/kg
Metoda wagowa

PN-EN 12662: 2014-05

‘Paliwa ciekle:
olej napedowy

Lepkosé kinematyczna w 40°C
Zakres; (1,500 — 6,000} mm2/s
Metoda kapilarna

PN-EN 1S0O 3104:2021-03
Procedura A

Temperatura zablokowania zimnego filtru
Zakres: (40 + 0)°C
Metoda oplyczna

PN-EN 116:2015-09

Indeks cetanowy
(z obliczen)

PN-EN ISO 4264:2018-08

Zawartos¢ estrow metylowych kwaséw
ftuszczowych

Zakres: (0,05 - 10,0} % (V/V)

Metoda spekirometrii w zakresie
podezerwieni

PN-EN 14078:2014-06

Paliwa ciekle:
benzyna bezolowiowa,
olej napedowy

Paliwa ciekle:
benzyna bezotowiowa

Korodujace dziatanie na miedz
Zakres: 1- 2 (skala)
Metoda wizualna

PN-EN ISO 2160:2004

Zawartos¢ siarki
Zakres: (3,0 - 12,0) mg/kg
Metoda fluorescencii w nadfiolecie

Preznos$é par nasyconych powietrzem
Zakres: (40,0 — 100,0) kPa

Metoda mini Reid

Indeks lotnosci

PN-EN ISO 20846:2020-03

PN-EN 13016-1:2018-05

PN-EN 228 +A1:2017-06

| (2 obliczen)
Zawartos¢ tlenowych zwiazkéw
grganicznych
Zakres:

(0,17 — 15,0) % (VIV}

PN-EN 13132:2005
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PERN 5.A.

Metoda chromatografii gazoWej z detekgja
plomieniowo-jonizacying (GC-FID]
Catkowita zawartos¢ organicznie

zwiazanego tlenu (z obliczen)
Zawartos¢ benzenu
Zakres: (0,05 — 1,60} % (VIV)
Metoda chromatografii gazowej z detekcjg

plomieniowo-onizacyjng (GC-FID]

PN-EN 12177:2003

Wykaz zmian
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